CONFECTION D'UN

SUPPORT POUR
TRANSPORTER UNE
MOTO DANS LA SOUTE
D'UN CAMPING-CAR



Nous recherchions une petite moto pour mettre dans la soute de notre camping-car.
Nous avons eu un coup de ceeur pour cette petite Yamaha 125 sr de 2002.

Les caracteristiques de la moto :
Poids a sec 104 kg

Longueur 205 cm

Largeurau guidon 70 cm

Hauteurau guidon 110 cm
(Hauteur au guidon fourche compressée 100 cm)

La porte du camping-carfait 80
cm de large et 100 cm de haut.



LE SUPPORT

Le but recherche dans la confection du support est la rapidite et facilite de montage
et de demontage (donc aucune vis de fixation dans la soute)

LA CALE AVANT (en bois)
Elle blogue le rail et
la roue avant de la
moto

LA CALE BLOC ROUE (en
bois)

Elle bloque la roue
arriere de la moto

LA CALE ARRIERE (en bois)
Elle blogue |2 rail et
la cale bloc roue

Elle a une glissiére (en bois) sur
laquelle repose le rail

LES ELEMENTS DU SUPPORT

LA RAMPE (14cm de large
dans le fond et 180 cm de
long)

Elle a une plaque
avec un petit crechet
a lavant pour la
verrouiller Sur
lentourage de |a

porte

LE RAIL (14cm de large
dans le fond 200 cm de
long)

lai rajoute une
corniere  sur le bloc
roue  pour  hien
centrerla roue avant

LA PLANCHE DE DROITE
LA PLANCHE DE GAUCHE Elle

a une dissiére (en bois) sur
laquelle repose le rail et des tasseaux
pour le rangementde la rampe



LA POSE DES ELEMENTS DU SUPPORT

1/ La planche de droite 2/ La planche de gauche

3/ lerail

il repose
directement.
sur le
plancher de
la soute pour
gagner de la
hauteur de
chargement,
ainsi gue sur
les glissiéres
des planches

4/ Lacale avant

6/ La rampe :

elle vient se 7/ la cale bloc
vermouiller roue arriere
dans la cale

arriere




PASSONS AU CHARGEMENT DE LA MOTO

1/ Je mets un
fourreau pour
protéger le
tube du
cliquet de la
sangle

2 rai
fabriquer une
petite piéce
(en bois) pour
bloquer Ia
roue avant

3/ Trés
simple et trés
rapide a
metire en
place.

4/ Je la place
entre la
fourche et le
tube du cadre




7/

8/ Je
compresse la
fourche avant
avec une
sangle a
cliquet et la
piéce la

blogque




9/ Les
rétroviseurs
sont déposés

10/ Y a plus
qu'a pousser
la moto dans
la soute
(facile);




11/ Je place le bloque roue arriére et je
sangle




11/ rutilise les sangles qui compressent la
fourches pour bréler I'avant de la moto




Et voila la bébéte est chargée
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Apres un essai en montagne... /® 0
Elle ne bouge pas !!! [ |
"\ : k
® |
S Comme rien n'est fixé par des

Il me reste plus qu’'a mettre les
vélos qui étaient dans la soute...
derriere le CC !l

gm/ vis, la pose et dépose est rapide.




