GoldWing 1500
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B Eric et Nicole Barriere m’ont confié leur moto pour quelques réparations’et
pose d’accessoires

B Cestavec plaisir que je me suis occupé de la belle

— ™ = " .

B D[Dansles pages qui suivent vous verrez quelques images d’un échantillon des

travaux réalisés sur la 1500, malheurcusement je n’ai pas fait les photos de
tous les détails

B [amoto a passéun séjour de plus d’une semaine dans mon garage.
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Pose de feux de trottoir

moto sur léve-moto
dépose des divers €éléments
tragage, découpe, per¢cage pour pose des feux dans les cotés du sabot



Pose
des fixations
des feux
de trottoir




Pose des feux de trottoir

B N, 7 ~ m Branchement des feux

m repose du sabot




Réparation d’un jeu de led

B une série de led sur un chrome ne s’allumait plus
B cn cause, une résistance était dessoudée

B Jeressoude et j’étanchéifie a la colle a chaud




Pose de flashs stroboscopiques dans les clignotant
avant et les feux arriere
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Dépose des cabochons
Tracage / percage
Dépose de la boite a gant de gauche, découpe pour y loger les deux modules de commande
ventilés { désolé mais je manque de photos )

Dépose des parures de feux arriere pour vy loger les lampes stroboscopiques



Réparation du support de rétroviseur droit

Aprésun chocg, le rétro
avait été réparé par
Pancien propriétaire . ..
avecdes vis 4 bois qui
ne tenais pas |

Je démonte et prépare
un mélange de colle

EpOxy

Je recolle et reposele
supportavecdes vis
AppPropriees en inox
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Pose d’une siréne deux tons

Il s’agit d’une sirene de tres forte puissance (plus
de 120 décibels) Eric se ait procuré chez Gold-
R

C’estun trés bon produiten provenance des
E tats-Unis, sans doutela siréne qui équipeles
Harley dela police

PourlPagrémenter, je décapela peinturenoire dela
lyre et je la polie, jelul rajoute une casquette
chromeedechezL .5 en Allemagneetdeux
joncs chromes

Je fixePensemble avec une bague chromésur le

pate-chute, avec des boulons / €crous 1nox que je
polt

= |




Cablage et pose boitier fusible additionnel
avec + batterie permanent
et + apres contact
etrelais de protection 30 AMP

les fils sont sous gaine
les cosses sontsoudées et protégées par une gaine thermo-rétractable




Cablage

je reprends quelques fils posés
par I'ancien propriétaire
et je refait soigneusement le faisceaux
en passant les fils sous gaines souples

je rassemble les masses
etje fait une pose en étoile

les cosses sontsoudées et isolées




Confection de nouveaux bouchons de protection pour plots de batterie




Polissage couvercle chromés de dessous de repose-pied

B avant

= aprés




Polissage chrome échappement




Polissage roue avant




- dépose/ repose divers €léments de catrosserie et la selle

- Pose Feux de trottoir et enjoliveurs chromés

- acheminement cables et pose des 2 stroboscopes dans les feux de veilleuses avant et arricre
- dépose/ repose et découpe dela boite a gant de droite pour placer les deux boitiers de commande
- pose deux inters de sirene sur portillon de boitea gant

- polissagelyre, fixe casquette chromée et pose siténe avec boulons Inox et bague chromeée
- pose cocotte, acheminementdes cables et branchements strobos et feux de trottoir

- dépose/ repose et réparation support articulé du rétro droit

- reparation dela borne delampe du phare droit

- déwier le fil rougedesleds etle brancher sur fusible dans boite "accessoires”

- dévier le fil d'alimentation del'alarme vers boite a fusible "accessoires"

- regroupage des masses en ' étoile” sur chassis

- dépanneles leds bleus dans petit déflecteurs gauche (décolle, soude résistance, recolle)

- mise sous gaines de quelques fils non protéges

- dégripperle bouton "warning”

- remplacement ampouleveileuse arriere droit

- dépose, renforce, soude et reposeles porte-drapeaux

- branchement des erpots des prises d'aération pilote

- poses dedivers bouchons d'étanchéite dansles valises et nettoyage de celles-ci

- confection de bouchons 4 chapeaux chromes et pose

- controledela prise d'attelage

- confection de deux bouchons isolants pour bornes batterie

-wvu fil dénudéqui touchela roue arricre

- entretien et recharge batterie et resserrage des vis d'accélérateur

- nettoyage, polissage roue avant / arricre, échappements et divers chromes



1 ampoule 5/21%/

environ 35 divers colliers Rifsans

colle Araldife et colle a chaud

fil alim élec 0,7mm? rouge

fil alim elec 0,7 mm?® noir

fil navette 0,5

gaines souple de 10mm, de 20mm

divers gaines rétractable

divers cosses et gaines de cosses

bague chromée 30mm D... y Moto pour pare-cylindre
casquette chromée L... s Moo

ruban adhésif isolant gaine et collier chromé
G bouchons a chapeau 12 mm

divers boulons/ écrous/ rondelles Inox

1 relais 25Amp + boite a fusibles 6 voies

fin



