
ECHANGE DES GALETS ET DE LA COURROIE SUR  

PIAGGIO MP3 500 LT IE 
(le pdf n’est pas un tuto mais simplement la méthode que j’ai employé pour changer les galets et la courroie) 

J’ai essayé de faire comme 

sur la documentation, pas 

moyen de desserrer 

l’écrou... J’ai donc fait 

l’acquisition d’un clé à 

choc , nickel  

J’ai un compresseur , jai pris une clé à choc  à air…   

Je pense qu’une électrique doit faire l’affaire  



Comme je n’ai pas l’outil … J’ai fait 

l’acquisition de la clé « Easyboost » pour 

le démontage, mais enfin de compte 

avec la clé à choc pour la dépose, là 

aussi nickel 

Easyboost 

J’ai déposé  aussi le 
capot du filtre à air car il 
gênait  

J’ai laissé le galet anti battement  en place 



Dépose du flasque à ailettes …  

(attention à l’ordre des rondelles)  



Dépose de la poulie réceptrice et contrôle de 

l’épaisseur des garnitures de l’embrayage 

 (attention à l’ordre des rondelles)  

PHOTO 73 

J’en profite pour 

contrôler l’épaisseur 

des garnitures de 

l’embrayage 



Dépose de la transmission à partir de la doc… 

(attention à l’ordre des rondelles)  



Dépose de la transmission (mes photos)…  



Je passe au remontage … Je fais attention de 

respecter le sens de montage de galets…  

Je tiens le bloc au remontage pour que les patins 

restent en place … Je serre à la clé à cliquet 



Je fais tourner le moteur et je regarde si la courroie 

ne frotte pas  

Je serre au couple avec une clé dynamo et 

l’élément de blocage de la clé Easyboost 

Pour le reste  je suis l’ordre inverse du démontage 

…  Et je vais faire un essai sur route  

J’ai changé les galets et la 

courroie suite à des 

vibrations que j’avais à 

l’accélération du bas régime 

jusqu’à environ 2000 tours 

(le MP3 avait 18000 km) …  

Suite à ces changements 

plus de vibration …  

Que du bonheur   


